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Certyfikat stałości właściwości użytkowych 

0615 - CPR - 9806 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych, CPR), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu 

budowlanego: 

Cement 

(Typy cementu zgodnie z załącznikiem na stronie 2 niniejszego certyfikatu) 

wprowadzanego do obrotu przez 

Aalborg Portland A/S 
Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg 

i produkowanego w Zakładzie Produkcyjnym 

Rørdalsvej 44, 
9220 Aalborg 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA do normy 

EN 197-1:2011 

w ramach systemu 1+ dla właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są 

stosowane oraz, że dokonywana jest ocena fabrycznej kontroli produkcji, prowadzonej przez 

producenta w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

 

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 09.11.2012 r. i pozostanie ważny do chwili 

istotnej zmiany normy zharmonizowanej, wyrobu budowlanego, metod AVCP lub warunków 

produkcji w zakładzie, chyba że zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę notyfikowaną 

certyfikującą wyrób. 

 

W celu sprawdzenia niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (+45) 77311000 lub o kontakt poprzez stronę 

www.bvcertforum.dk/ref/ref.asp. 
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Certyfikat stałości właściwości użytkowych 
 

Załącznik do 

 

0615 - CPR - 9806 

Aalborg Portland A/S 

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg 

 

Nazwa wyrobu Typ cementu 

EN 197-1 

AALBORG WHITE cement CEM I 52,5 R SR 5 

ELEMENT cement CEM I 52,5 R 

AALBORG WHITE do specjalnych zastosowań CEM I 52,5 N SR 5 

RAPID cement 

RAPID AALBORG CEMENT 

RAPID cement przesiany  

CEM I 52,5 N 

LOW-ALKALI cement CEM I 42,5 N SR 5 

MESTER AALBORG cement CEM I 52,5 N 

BASIS cement CEM II/A-LL 52,5 R 

BASIS AALBORG cement CEM II/A-LL 52,5 N 

GRÅ 42,5 CEM II/A-LL 42,5 R 

SCANCEMENT CEM II/A-LL 42,5 R 

BYGMA CEM II/A-LL 42,5 R 

SOLID CEM II/A-LL 42,5 R 

FIX-IT CEM II/A-LL 42,5 R 

DAVIDSEN CEM II/A-LL 42,5 R 

PROBAU CEM II/A-LL 42,5 R 

RAW CEM II/A-LL 42,5 R 

ULTIPRO CEM II/A-LL 42,5 R 

HANSON WHITE CEM I 52,5 R SR5 
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