E CEKOL GS - 20

CEDAT Klej gipsowy
Data sporzgdzenia: 27.11.2003 Data aktualizacji: 03.07.2017 Wersja : 6.1
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
NAZWA: CEKOL GS - 20 Klej gipsowy
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

CEKOL GS-20 jest klejem gipsowym stosowanym do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych na
podtozach mineralnych. Moze by¢ réwniez stosowany do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i
akustycznej.

Klej gipsowy moze byé stosowany w pomieszczeniach suchych, wytgcznie wewnatrz budynkéw.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
PRODUCENT:

CEDAT Sp. zo.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 GDANSK

Tel/ fax +48 (58) 768 21 00/ (58) 768 21 40

KARTE SPORZADZILA: Elzbieta Dabrowska — Specjalista ds. Kontroli Jakosci; elzbieta.dabrowska@cekol.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego (+48 58) 768 21 13 [w godzinach 8 — 16 w dni robocze]

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008[CLP]
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mys| w/w rozporzadzenia.

2.2. Elementy oznakowania :
Mieszanina nie wymaga oznakowania.

Hasto ostrzegawcze:
Brak

Piktogramy:
Brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Brak

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
Brak

2.3. Inne zagrozenia —
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

Sekcja 3. Sktad / Informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — nie dotyczy
3.2. Mieszanina:
CEKOL GS-20 jest gotowg do uzycia mieszaning gipsu syntetycznego, wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujgcych.

Produkt nie zawiera sktadnikéw stanowigcych zagrozenie dla zdrowia ludzi i dla Srodowiska lub zawiera je w stezeniach nizszych
niz wymagane do uwzglednienia tych substancji w klasyfikacji preparatu.
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Skfad mieszaniny:

Substancje Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
wchodzace Nr CAS Nr WE Stezenie 1272/2008 [CLP] Numer rejestracyjny
w skiad preparatu Rodzaj zagrozenia | Klasa zagrozenia
Gips syntetyczny 01-2119444918-

7778-18-9 | 231-900-3 <85% brak brak

Siarczan wapnia 26-XXXX

Wytgczony z rejestracji
471-34-1 207-439-9 <25% brak brak na podstawie art. 2
ust. 7 lit. b) - Zat V.

Weglan wapnia,
Calcium Carbonate

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
4.1.1. WSKAZOWKI OGOLNE W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw wezwaé natychmiast lekarza
lub odwiezé poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie.

4.1.2. DROGI ODDECHOWE: W przypadku dostania sie do drég oddechowych. Przerwa¢ prace i wyprowadzi¢ osobe
poszkodowang ze strefy pracy z preparatem oraz zapewni¢ oddychanie Swiezym powietrzem. Jezeli wystapig zaburzenia w
oddychaniu wezwacé lekarza.

4.1.3. KONTAKT ZE SKORA Zdjac¢ zanieczyszczong odziez, przemy¢ skére letnig wodg z mydtem i sptukac. Jezeli objawy
podraznienia utrzymujg sie zwrdci¢ sie o pomoc medyczng.

4.1.4. KONTAKT Z OCZAMI Natychmiast przemywac¢ oczy duzg iloscig wody przez ok. 15 min (przy podwinietych
powiekach); unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki. W przypadku zanieczyszczenia jednego
oka, w trakcie przemywania chroni¢ drugie oko przed zanieczyszczeniem. Jezeli objawy podraznienia utrzymujg sie wezwaé
lekarza.

4.1.5. DROGI POKARMOWE Osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej nie podawac nic do picia; jezeli osoba jest przytomna,
przeptuka¢ usta i poda¢ wode do picia. Skonsultowac sie z lekarzem. Nie nalezy prowokowa¢ wymiotéw, poniewaz istnieje ryzyko
zachty$niecia sie i przedostania sie tresci zotgdka do ptuc.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Mieszanina jest w postaci drobnego proszku i moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad oddechowy. Nie sg spodziewane ostre i
opoznione objawy narazenia.

4.3. Wskazania dotyczgce natychmiastowej pomocy natychmiastowej lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Pomoc lekarska powinna by¢ oparta na ocenie dokonanej przez lekarza na podstawie reakcji pacjenta.

Sekcja 5. Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Stosowac srodki gasnicze wiasciwe dla danego otoczenia.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa -  Nie dotyczy
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Zagrozenie wynikajgce z wtasciwos$ci preparatu, produktéw spalania, powstajgcych gazéw - Nie dotyczy
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw - Uzywaé typowych $rodkow

Sekcja 6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
- nie wdychac pytu
- unikaé zanieczyszczenia oczu
- w przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢ duzg ilodcig wody
- unika¢ kontaktu ze skérg
- nosi¢ odziez ochronng
- nosi¢ rekawice ochronne

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska Nalezy zapobiegaé przedostaniu sie duzych ilosci mieszaniny do

kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. Unika¢ pylenia.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
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Uszkodzone opakowanie nalezy zabezpieczy¢ i przenies¢ do innego szczelnego opakowania. Mieszaning najlepiej zebrac
mechaniczne. Aby unikngé pylenia mozna zastosowaé odkurzacze przemystowe lub zmy¢ na mokro.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zebrany materiat usuwac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i postepowac w sposob opisany w sekcji 13 — postepowanie z
odpadami.

Sekcja 7. Postgpowanie z mieszaning i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

- stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

- trzymac z daleka od dzieci;

- uzywac srodkéw ochrony osobistej;

- unika¢ wzbijania pytu

- postepowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

- przechowywac¢ mieszanine w zamknietym opakowaniu;
- zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi;
- zaleca sie przechowywanie substancji w oryginalnych opakowaniach.

Wytyczne skfadowania: Unika¢ wilgoci, pod jej wptywem produkt ulega stwardnieniu.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe Nie dotyczy

Sekcja 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Normy najwyzszych dopuszczalnych stezen w powietrzu dla Srodowiska pracy substancji szkodliwych wchodzgcych w skiad
preparatu:

GIPS:

Wymagania krajowe dotyczgce zawartoSci pytu:
Pyty gipsu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu

- frakcja wdychalna — NDS — 10,0 mg/m®

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy — Dz.U. 2014, poz. 817)

WEGLAN WAPNIA:

Wartosci DNEL.:

Droga narazenia Skutki narazenia DNEL (pracownik) DNEL (konsument)

ostre, miejscowe Nie sg wymagane Nie zidentyfikowano zagrozenia

ostre, ogdlnoustrojowe Nie sg wymagane 6,1 mg/kg masy ciata

Przez przewd6d pokarmowy

przewlekte, miejscowe Nie sg wymagane Nie zidentyfikowano zagrozenia

przewlekte, ogdlnoustrojowe Nie sg wymagane 6,1 mg/kg masy ciata

Przez drogi oddechowe

ostre, miejscowe

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Nie zidentyfikowano zagrozenia

ostre, ogdlnoustrojowe

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Nie zidentyfikowano zagrozenia

przewlekte, miejscowe

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Nie zidentyfikowano zagrozenia

przewlekte, ogdlnoustrojowe

10 mg/dm®

10 mg/dm®

Przez skore Nie zidentyfikowano zagrozenia

Wartosci PNEC:

Cel ochrony Srodowiska PNEC

Srodowisko wodne i powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia

Osady slodkowodne i morskie Nie zidentyfikowano zagrozenia

Gleba Nie zidentyfikowano zagrozenia

Mikroorganizmy w oczyszczalni Sciekdw 100 mg/dm3 | NOEGC; AF=10
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Wymagania krajowe dotyczgce zawartosci pytu:

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen

- frakcja wdychalna — NDS

CEKOL GS - 20
Klej gipsowy

10,0 mg/m*

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy — Dz.U. 2014, poz. 817)

8.2. Kontrola narazenia
Przechowywac i stosowaé zgodnie z zasadami przestrzegania podstawowych zasad bhp
8.2.1. Ochrona ragk — stosowac rekawice ochronne
8.2.2 Ochrona oczu i twarzy — okulary ochronne (gogle) oraz jednorazowe pétmaski przeciwpytowe
8.2.3 Ochrona skéry — Ubranie i obuwie robocze

Sekcja 9. Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) | Wyglad Bezowy proszek
b) | Zapach Bez zapachu
c) | Prog zapachu Nie dotyczy
d) | pH 6-7 (wwodzie w temp. 20°C)
e) | Temperatura topnienia/krzepniecia Nie ma zastosowania w normalnych warunkach atmosferycznych.
f) tlje%:ggﬁlg?t\j/\r/a Wtrezrg rﬁ)iglratu ra wrzenia i zakres Nie dotyczy
g) | Temperatura zaptonu Nie dotyczy
h) | Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy
i) | Palno$¢ (ciata statego, gazu) Nigpalny
j) Gorqa/dolna granica p'alnosm lub gérna/dolna Nie dotyczy
granica wybuchowosci
k) | Preznos¢ par Nie dotyczy
1) | Gestosc¢ par Nie dotyczy
m) | Gesto$¢ nasypowa mieszaniny 1100 kgm® +5%
n) | Rozpuszczalnos¢ Mieszanina zwigzkéw mineralnych, stabo rozpuszczalna w wodzie
0) | Wspdiczynnik podziatu n-oktano/woda Nie dotyczy (substancje nieorganiczne)
p) | Temperatura samozaptonu Nie dotyczy. Brak skiadnikéw ulegajacych samozaptonowi
q) | Temperatura rozktadu >700°C
r) | Lepkos¢ Nie dotyczy. Cialo state.
s) | Wiasciwosci wybuchowe Niewybuchowa
t) | Wiasciwosci utleniajgce Nie ma wiasciwosci utleniajgcych

9.2. Inne informacje : brak

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Preparat stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

10.4 Warunki ktérych nalezy unika¢

Kwasy

10.5 Materialy niezgodne

Brak dostepnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Reaguje z kwasami. Wydziela sie dwutlenek wegla (CO3)

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

Brak dostepnych danych o toksyczno$ci mieszaniny. Mieszanina jest w postaci drobnego proszku i moze mechanicznie podraznia¢
oczy i ukiad oddechowy. Usuwanie wyschnietej zaprawy ze skory, moze spowodowac podraznienie skory, w wyniku
mechanicznego Scierania.
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Weglan wapnia: jest zwolniony z rejestracji. Jest mineratem, ktory stanowi gtéwny sktadnik skorupy ziemskiej. Nie jest znane
szkodliwe dziatanie dla ludzi, zwierzat i Srodowiska.

Toksyczno$¢ ostra:
Nie wywotuje toksycznosci ostrej. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Substancja nie jest klasyfikowana jako draznigca na skore. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Substancja nie powoduje powaznego uszkodzenia oczu ani nie dziata draznigca na oczy. Nie jest uzasadniona
klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:
Substancja nie jest klasyfikowana jako uczulajgca. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Badania nie wykazaly skutkéw mutagennych. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Rakotworczo$c:

Wapn (podawany jako Ca-mleczan) nie jest rakotwoérczy (wynik eksperymentu, szczur). Przy zmianach pH weglanu
wapnia nie ma zagrozenia rakotworczego. Dane epidemiologiczne wskazujg na brak zagrozenia rakotwoérczego. Nie
jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$c:
Klasyfikacja pod wzgledem szkodliwego dziatania na rozrodczo$¢ nie jest wymagana.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie jednorazowe:
Weglan wapnia nie dziata toksycznie na narzady docelowe. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie wielokrotne:
Klasyfikacja pod wzgledem toksycznosci przy dtugotrwatym narazeniu nie jest wymagana.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
Nie sg znane dane, ktére potwierdzatyby mozliwo$¢ zagrozenia. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Siarczan wapnia —
Toksyczno$¢ ostra:
Substancja nie jest klasyfikowana jako toksyczna.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Substancja nie jest klasyfikowana jako draznigca na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Substancja nie jest klasyfikowana jako draznigca na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:
Substancja nie jest klasyfikowana jako uczulajgca

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Rakotworczo$c:
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$c:
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie jednorazowe:
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie wielokrotne:
Klasyfikacja pod wzgledem toksycznosci przy diugotrwatym narazeniu nie jest uzasadniona.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

Siarczan wapnia - Mieszanina zawiera < 85% zmielonego gipsu. Jest to substancja pochodzgca z proceséw odsiarczania
spalin z elektrowni metoda mokrg wapienna. W jej wyniku powstaje osad, ktéry po odwodnieniu do wilgotnosci < 10% stanowi gips
dwuwodny. Stanowi on odpowiednik gipsu naturalnego. Siarczan wapnia nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny czy szkodliwy
dla $rodowiska.
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Weglan wapnia - Mieszanina zawiera < 60% zmielonej maczki weglanowej. Jest to substancja pochodzenia naturalnego.
Jest mineratem, ktéry w stanie statym stanowi gtéwny sktadnik skat skorupy ziemskiej.
Z tych wzgledéw wyklucza sie negatywny wptyw na srodowisko. Te mineraty nie sg biodegradowalne. Ograniczenia mogg wynikac
z faktu, ze w naturalnych zasobach wodnych skoncentrowana zawiesina tych mineratéw moze niekorzystnie wptywaé na
organizmy wodne (zakiécenie réwnowagi mikro-flory i — fauny) w sedymencie przez to moze mie¢ szkodliwy wplyw na wyzsze
organizmy wodne. Nie powoduje zmiany odczynu wody.

12.1 Toksycznosé
Przy wysokim stezeniu, poprzez wzrost pH, weglan wapnia jest wykorzystywany do higienizacji osadéw
posciekowych. Poza tym brak danych stwierdzajgcych toksycznosc.

12.2 Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozkiadu
Nie dotyczy — substancje nieorganiczne.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy — substancje nieorganiczne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Weglan wapnia jest trudno rozpuszczalny w wodzie i dlatego wykazuje niskg mobilnosé w wiekszo$ci gleb.

12.5 Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy — substancje nieorganiczne.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie zidentyfikowano

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

PRODUKT - W przypadku wydostania sie preparatu zebra¢ mechanicznie. Niezanieczyszczony nadaje sie do uzytku
zgodnie z przeznaczeniem. Zanieczyszczony mozna zebraé i wywiez¢ na wysypisko odpaddow statych.
- Po kontakcie z wodg i stwardnieniu preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i mozna go potraktowac
jako usuniete tynki — nr katalogowy 17 01 80 - zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpadéw
OPAKOWANIE - Recyklingowi poddawane moze by¢ tylko catkowicie opréznione i czyste opakowanie
- Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Kod odpadu: 15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

ADR/RID, IMDG, IATA zaden ze sktadnikéw nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczacymi transportu towaréw
niebezpiecznych. Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.

14.1 Numer UN ( numer ONZ) 14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy Nie dotyczy
14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN 14.6 Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do
Nie dotyczy konwencji MARPOL i kodeksem IBC
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracii i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, opublikowane w Dz.
Urz. L 396 z 30 grudnia 2006 roku z p6zn zm.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, opublikowane w Dz. Urz. L 353 z 31 grudnia 2008 roku z p6zn zm.

- Rozporzadzenie (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)z pézn. zm.

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. — Dz.U. z 2011r. nr 63, poz. 322 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy — Dz.U. 2014 poz. 817
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- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 — Dz.U. z 2013 poz. 21 z pézn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 09 grudnia 2014r. — Dz.U. 2014 poz. 1923

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie wykonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16. Inne informacje

16.1 ZWROTY WSKAZUJACE RODZAJ ZAGROZENIA:
brak
16.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:

— Chroni¢ przed dzie¢mi

— Nie wdycha¢ pytu

— Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

— Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

— Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

— W razie potkniecia niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza — pokazac opakowanie lub etykiete

16.3 STOSOWANE SKROTY

ADR/RID Umowa Europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego/ kolejowego towaréw niebezpiecznych
CASH# Number Chemical Abstracts Service (humber CAS)

EINECS/WE Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

IATA Miedzynarodowa Stowarzyszenie Przewoznikow Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy Transport Morski Towaréw Niebezpiecznych

NDS NajwyZzsze dopuszczalne stezenie

PBT Wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczne i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulagji

16.4 ODNIESIENIE DO ZRODELX. DANYCH

- Karty charakterystyki dostawcéw surowcow.

16.5 ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ WERSJI
Zmiany w sekcjach: 1, 8, 14, 15.

Podane informacje sg zgodne z aktualng wiedzg i majg na celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Nie
stanowig one gwarancji, co do specyficznych witasciwosci produktu. Karta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i odnosnych przepiséw BHP.
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