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Elastyczna zaprawa klejaca

zalecana do wszystkich rodzajow ptytek
elastyczna - norma S1

doskonaty rozptyw zaprawy pod ptytkaq
do duzych i matych ptytek

brak sptywu z powierzchni pionowych
bardzo tatwa w przygotowaniu oraz
uzyciu

mozliwos¢ dostosowania konsystenciji
do potrzeb

o doskonatych parametrach roboczych
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ZAKRES ZASTOSOWANIA

— Wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen.

— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.

— Na podtoza odksztatcalne.

— Do wyréwnywania podtoza.

— Do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
cementowych oraz z kamienia naturalnego (niewrazliwego na
przebarwienia).

— Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych
i cementowo-wapiennych, jastrychach cementowych, podktadach
cementowych, betonie, betonie komérkowym.

— Na zagruntowanych podtozach: gipsowych, anhydrytowych.

— Na hydroizolacje wewnetrzne oraz zewnetrzne.

— Na ptytach gipsowo-kartonowych.

— Na mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie.

— Na podtoza anhydrytowe.

— Na ptytach OSB i ptytach wiérowych.

— Na istniejgcych ptytkach ceramicznych i kamiennych.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

— Idealna do klejenia ptytek na balkonach, tarasach, elewacjach, na
ogrzewaniu podfogowym.

— Do miejsc narazonych na intensywny ruch oraz obcigzenia uzyt-
kowe takich jak: ciqgi komunikacyijne, szkoty, markety, sklepy,
korytarze itp.

— Doskonale nadaije sig réwniez do tazienek, kuchni, suszarni itp.

W przypadku klejenia ptytek z kamienia naturalnego wrazliwego

na przebarwienia nalezy zastosowaé zaprawe Ceresit CM 15

Marble&Mosaic.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zaprawa CM 16 moze by¢ stosowana na noéne i suche podtoza,

wolne od substanciji zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak: tusz-

cze, bitumy, pyty):

— beton (wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnos¢ ponizej 4%),

— jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min.
28 dni, wilgoosé ponizej 4%),

— beton komérkowy, odpylony, zagruntowany CT 17,

— plyty gipsowo-kartonowe - zagruntowane preparatem Ceresit
cT 17,

— mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowane
papierem $ciernym, odkurzone i zagruntowane CT 17,

— podtoza anhydrytowe (wilgotnoéé ponizej 0,5%) i gipsowe (wil-
gotnoéé ponizej 1%) - przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane
preparatem Ceresit CT 17,



— ptyty OSB i ptyty widrowe (gr. 2 22 mm) - przeszlifowane mecha-
nicznie i zagruntowane preparatem Ceresit CN 94 lub CT 19,

— istniejgce ptytki ceramiczne i kamienne (tylko wewnqtrz budyn-
kéw) - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem

Ceresit CN 94,
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Doskonale nadaie sie do klejenia ptytek na istniejgcej oktadzinie ceramicznei

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o ni-
skiej wytrzymatosci nalezy usunqgé mechanicznie. Podtoza nasigkliwe
zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17 i odczekaé do wyschniecia
co najmniej 2 godziny. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogq by¢
dziefn wczesniej wypetnione zaprawg CM 16. W przypadku wigk-
szych nieréwnosci i ubytkéw - na posadzkach nalezy zastosowad
materiaty Ceresit z grupy CN, a na écianach szpachléwke Ceresit
CT 29.

WYKONANIE

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do doktadnie odmierzonej ilosci
czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocq wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekaé 5 min i jeszcze raz
wymieszaé. Jesli potrzeba - dodad niewielkg iloé¢ wody i zamie-
szaé ponownie.

Zaprawa CM 16 w bardzo tatwy sposéb rozrabia sig i jest w 100%
homogeniczna

Zaprawe rozprowadzaé po podtozu pacq zebatq. Wielkosé zebéw
pacy zalezy od wielkoéci ptytek. Prawidtowo dobrana konsystencja
i wielko$¢ zebdw pacy sprawiajq, ze dociénigta, typowa plytka ce-
ramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa
min. 65% powierzchni montazowej ptytki. W przypadku zakurze-
nia, zabrudzenia spodniej czesci ptytek, nalezy doktadnie oczy-
$ci¢ przed przystgpieniem do ich klejenia. Przy aplikacji CM 16 na
zewngtrz budynkéw - nalezy stosowaé metode kombinowang, tzn.
poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy pacy zeba-

tej, nalezy gtadkim narzedziem natozyé cienkg warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe plytek.

Zaprawa CM 16 doskonale nadaie sig na izolacje przeciwwilgociowe
i przeciwwodne

Ptytek nie moczyé w wodzie! Uktada¢ je na zaprawie i dociskaé
poki jeszcze zaprawa lepi sig do rgk. Nie uktada¢ ptytek na styk!
Zachowad szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warun-
kéw eksploatacii. Swieze zabrudzenia zaprawq zmywaé wodg, a
stwardniate usuwaé mechanicznie. Spoinowaé nie wezeéniej niz po
24 godzinach uzywajqc spoin Ceresit z grupy CE.

Zaprawa CM 16 umozliwia klejenie ptytek bez koniecznosci stosowania
listew startowych
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Zaprawa CM 16 zalecana jest do klejenia matych jak i duzych ptytek cera-
micznych, wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen

Dylatacje migdzy ptytkami, spoiny w narozach écian, w potqcze-
niach écian z posadzkq i przy urzgdzeniach sanitarnych nalezy wy-
petnié silikonem Ceresit CS 25 MicroProtect.

Fugowanie mozliwe jest juz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

CM 16 zawiera cement i po zmieszaniu z wodg ma odczyn alkalicz-
ny. W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy. W przypadku kon-
taktu materiatu z oczami, ptukaé je obficie wodq i zasiegngé porady
lekarza.

Producent zaleca stosowanie odpowiednich produktéw wchodzg-

cych w sktad systemowych rozwigzan.

— Do fugowania wewngtrz oraz na zewngtrz budynkéw w tym
réwniez na tarasach oraz balkonach uzyé fuge Ceresit CE 40
Aquastatic lub Ceresit CE 43 Grand'Elit. W przypadku podtozy
narazonych na zwigkszong agresje chemicznq i mechaniczng no-
lezy zastosowad fuge Ceresit CE 43 Grand'Elit.

— Do uszczelnien przeciwwilgociowych wewngtrz pomieszczen
nalezy stosowaé powltoke przeciwwilgociowq Ceresit CL 51 oraz
tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 152 lub CL 62. Natomiast do za-
stosowan zewnetrznych nalezy stosowaé powtoke uszczelniajgcq
Ceresit CL 50 lub Ceresit CR 166 oraz tasme Ceresit CL 152.

W celu dodatkowego zabezpieczenia spoin i oktadzin ceramicz-

nych przed zabrudzeniami poprzez hydrofobizacje powierzchni,

nalezy stosowad silikonowy impregnat Ceresit CT 10.

W przypadku mocowania ptytek z kamienia wrazliwego na prze-

barwienia nalezy wykonaé bezwzglednie wiasne préby stosowania

majqce na celu sprawdzenie czy zaprawa nie przebarwia plytek.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkji, przy skladowaniu na paletach, w su-
chych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg i 5 kg.

mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

ok. 1,2 kg/dm?*

7,2-7,7 | wody na 22,5 kg
8,0-8,5 | wody na 25 kg

od +5°C do +25°C

Baza:

Gestosc nasypowa:

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Czas wstepnego dojrzewania:  ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz.

przyczepno$é 2 0,5 N/mm? po czasie nie
krétszym niz 30 min wg EN 12004 + Al

<0,5 mmwg EN 12004 + Al

Wydtuzony czas otwarty:

Sptyw:

odksztatcenie poprzeczne 22,5 mmi< 5 mm

Kleje odksztatcalne: wg EN 12004 + Al

Spoinowanie: po 24 godz.

wysoka przyczepnos¢ poczgtkowa: 2 1,0 N/mm?

Sita wigzania jako: wg EN 12004 + Al

-wysoka przyczepnos$¢ po zanurzeniu

21,0 N/mm?

-wysoka przyczepno$éé po starzeniu
termicznym: 21,0 N/mm?

-wysoka przyczepno$éé po cyklach

21,0 N/mm?

w wodzie:
Trwato$é¢ dla:

zamrazania - rozmrazania:
wg EN 12004 + A1
od -30°C do +70°C
klasa F wg EN 12004 + A1l

Odporno$é na temperature:

Reakcja na ogien:

Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki




dotyczy réwnego podtoza; w zaleznoéci od
réwnosci podfoza i rodzaju ptytek zuzycie moze
ulec zmianie

Bok ptytki do | Wymiar zgbéw Zuzycie
(cm) pacy (mm) (kg/m2)
Orientacyjne zuzycie: 10 4 1,4
15 1) 2,0
25 8 2,6
30 10 3,1
>30 12 3,6

Wyréb zgodny z normg PN-EN 12004: 2008, posiada Certyfikat Zakladowej
Kontroli Produkeji Nr ITB - 0137/Z z dnia 10.02.2012 i aprobate techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2011 + Anek nr 1 w systemie Ceresit
Ceretherm Ceramic.

* Potwierdzone podczas "Testu Ceresit CM 16" przeprowadzonego w 5 europej-
skich krajach (Polska, Rumunia, Serbia, Rosja, Ukraina) we wrzeéniu/pazdzierniku
2015 r. na tgcznej grupie 150 wykonawcéw. W Polsce test przeprowadzony
przez AT Research na grupie 30 wykonawcéw.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie fechnicznej nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszer, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
© prakiyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie wlaiciwosci oraz zaslosowania materialow
wykraczaiqee poza zakres podany w niniejsze karcie techniczne] wymagaiq naszego f

Wizelkie dane odnoszq sie do temperaury podioza, ofoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzgledne] powie-

trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkow
aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produkiéw, zostaly opracowane na podstawie naszego
doswiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpié zawodowego przygotowania wykonawey. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorgc pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkly mogg ulegaé zmianie, w przypadky wapliwosc zalecane jest przeprowadzenie whasnych prob.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytulu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
2 tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyéinej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

PUNKTY
Ceresit |PRO]

Aktualna punktacja w programie Ceresit PRO znajduje sig na stronie www.ceresit-pro.pl w zaktadce ,Katalog
produktéw punkowanych”.
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