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INFORMACIJE OGOLNE

GORKAL 40 jest spoiwem hydraulicznym majgcym
zastosowanie w branzy materiatéw ogniotrwatych
i budowlanych. Szybki przyrost wytrzymatosci oraz
krotki czas wigzania sg zaletami cementu
GORKAL 40. GORKAL40 bardzo dobrze pracuje
w warunkach agresji siarczanowej (woda morska),
jak i w atmosferze tlenku wegla. GORKAL 40 moze
by¢ stosowany w ujemnej temperaturze (np. -10°C).
GORKAL40 jest materiatem  produkowanym
i kontrolowanym zgodnie z normg PN-EN 14647.

ZASTOSOWANIE

Dzieki stabilnemu sktadowi fazowemu GORKAL 40
posiada wspaniate wtasnosci mechaniczne, moze by¢
stosowany w zaprawach i betonach w chemii
budowlanej oraz moze by¢ sktadnikiem zapraw
ogniotrwatych lub wyrobdéw formowanych.

SKtAD CHEMICZNY

GORKAL 40 gtéwne sktadniki:

sktadnik Typowa wartos$¢ [%}
A|203 >41
Cao >35,5
SiO, <4
Fe203 <15

Zawartosci oznaczane metodq XRF lub klasyczng

SKtAD FAZOWY

Fazy gtdwne: CA
Fazy towarzyszace: C,AF, C1,A4, GAS
Te informacje podane s g tylko w przyblizeniu.

OPIS PRODUKTU
CEMENT GLINOWO WAPNIOWY

GORKAL 40

WLASNOSCI SPECJALNE

GORKAL 40 jest scharakteryzowany przez kilka
specjalnych wtasnosci:
Powierzchnia wiasciwa wg Blaine  3100-3800 cm?/g

ogniotrwatos$¢ zwykta >128 sP
gestosc 3,0 g/cm’
gestosé nasypowa 1,1 g/cm’

WLASNOSCI HYDRAULICZNE

GORKAL 40 wtasnosci hydrauliczne:

Typowe wartosci [minuty]

Poczatek czasu

: i >90
wigzania

Koniec czasu wigzania <480

Zgodnie z normq PN EN 196 — 3

WEASNOSCI MECHANICZNE

GORKAL40  posiada  nastepujgce  wlasnosci
mechaniczne:

wytrzymatos$é na Sciskanie po 6h >30 MPa
wytrzymatos$é na Sciskanie po 24h >50 MPa

Sktad mieszanki 1350 g piasek francuski

500 g cement
200 g woda
Oznaczenie zgodnie z: EN 196-1

OKRES PRZECHOWYWANIA

GORKAL 40 prawidtowo przechowywany, w suchych
warunkach ma okres waznosci 12 miesiecy. Po
wiecej szczegdtdw prosze kontaktowad sie z Biurem
Rozwoju, Jakosci i Technologii firmy Gérka Cement.

www.gorka.com.pl
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