KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 01/70
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: CEMENT WYSOKOGLINOWY GORKAL
- KLASY 70
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego V: GORKAL 70
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Cement wysokoglinowy GORKAL — klasy 70
jest przeznaczony do specjalnych zastosowan — moze by¢ stosowany do zapraw i betonéw
narazonych podczas eksploatacji na dzialania wysokiej temperatury. Zaprawy i betony
wykonane na bazie cementu GORKAL — klasy 70 moga pracowaé¢ w temperaturze do
1560°C. Dzigki uzyskiwaniu duzych wytrzymalosci na $ciskanie w krotkim czasie,
cement GORKAL - klasy 70 moze by¢ stosowany do prac wzmacniajgcych
i naprawczych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GORKA CEMENT sp.
z 0.0., ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyezy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 1+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji”:
nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna : APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6816/2013
Jednostka ocena technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Nr akredytacji AC 020,
Nr certyfikatu: ITB - 1675/W
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci Uwagi”
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan
Wyglad suchej mieszanki Biaty proszek p.5.6.1.
Powierzchnia wtasciwa wg Blaine’a 4000 +5000 PN -EN 196-6:2011
Zawartosc tlenku glinu (Al,03),%, 69+71 PN-EN 196-2:2006
m/m
Zawarto$c¢ siarczkdw (%), %, m/m <0,10 PN-EN 196-2:2006
Zawartos$¢ chlorkdw (CI), % m/m <0,10 PN-EN 196-2:2006
Zawarto$¢ alkaliow (Na,0+0,658K,0), |< 0,50 PN-EN 196-2:2006
% m/m
Zawartos$¢ bezwodnika kwasu <0,50 PN-EN 196-2:2006
siarkowego (SO3), % m/m
Zawartos$¢ chromu, Cr (VI), % m/m <0,0002 PN-EN 196-10:2008
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Gestos¢ wiasciwa, g/cm® 2,96+10% PN-EN 196-6:2011

Poczatek czasu wigzania, min, >90 PN-EN 196-
oznaczenie na zaczynie 3+A1:2011
Poczatek czasu wigzania, min, 275 PN-EN 480-2:2008

oznaczenie na zaprawie normowej
przy w/c=0,5

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (przy PN-EN 196-1:2006
w/c/=0,5), MPa: [ p.5.6.2

- po 6h >18

-po 24 h >30

Ogniotrwatos¢ zwykta:

- nr sP (stozka pirometrycznego) 156 PN-EN 993-12:2000
- temperatura zgiecia stozka, °C 21560 PN-EN 993-13:2002

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt.8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a) :

Jerzy Szymanski — Dyrektor Generalny
(imig¢ i nazwisko oraz stanowisko)

> )
Trzebinia A0, O/ 2/#

(miejsce i data wydania)

. Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. p0z.1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowga
deklaracje wiasciwosci uzytkowych. Sposdb oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowe;j
deklaracji wtasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wiec z
zestawem poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi
w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno byé niepowtarzalne w odniesieniu do typdw wyrobdéw budowlanych
produkowanych przez danego producenta

2 Wypetni¢, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym
systemie

oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

Jw przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie
trzeciej

nalezy wskazaé, ktéry z wyzej wymienionych przepisdw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu
zostat

zastosowany
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